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CHAPITRE I : INTRODUCTION

1.1 Statut

Type de message
: ORDERS

Répertoire de référence
: D.96A

Sous-ensemble EANCOM®
: 008

1.2 Définition

Message donnant le détail des biens et des services commandés dans les conditions acceptées par l'acheteur et le vendeur.

1.3 Principes

Le sous-ensemble EANCOM® de la Commande UNSM est prévu pour être utilisé dans le cadre de commandes quotidiennes.

Une commande émise donne lieu à une seule livraison en un seul lieu et à une seule date.

Les reliquats ne sont pas gardés en commande, l’acheteur et le fournisseur les considèrent comme perdus.

La commande est exprimée en une seule monnaie, elle est indiquée dans l’entête, segment CUX. 

1.4 Les intervenants dans la Commande

Les intervenants obligatoires dans la Commande sont : 

- Le "commandé par" (BY),

- Le "commander à" (SU),

- Le lieu de livraison primaire (DP). Il s'agit du destinataire des marchandises, utilisé pour débuter la filière.

- Le point de livraison final des marchandises (UC).

L'identification de "l'expédier de" (SF) est facultative. Dans le cas d'un enlèvement, le code SF sera utilisé pour indiquer le lieu d'enlèvement.

1.5. 
Modélisation UML
1.5.1. Diagramme de cas d'utilisation pour un avis d’expédition

Ce diagramme représente un ensemble de cas d’utilisation et d’acteurs et leurs relations. Il présente la vue statique des cas d’utilisation d’un système.
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Nom du cas d'utilisation
ORDERS

Description du cas d'utilisation


Intervenants
· Distributeur

· Fournisseur

Objectifs


Scénario (processus)


Légende :
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Un cas d’utilisation est représenté par une ellipse en trait plein. 
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Relation de spécialisation/généralisation selon laquelle les attributs de l’élément spécialisé  (l’enfant) peuvent se substituer aux attributs de l’élément généralisé (le parents). L’enfant partage la structure et le comportement du parent.

Représenté par une flèche au trait plein et à la pointe creuse, dirigée vers le parent.
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Relation structurelle qui décrit un ensemble de liens, un lien constituant une relation entre différents objets. 

Représenté par une ligne qui peut être fléchée.


Acteur du cas d’utilisation.

« extend »
Information complémentaire sur une association qui peut se traduire par « est un cas particulier de »

1.5.2. Diagramme d'activité pour un avis d’expédition

Ce type particulier de diagramme décrit la succession des activités au sein d’un système. Il présente la vue dynamique d’un système.

1.5.3. Diagramme de classes 

Diagramme le plus fréquent dans la modélisation des systèmes orientés objet. Il représente la vue de conception statique d’un système.


1.2.4. Légendes de la modélisation UML

NOMS
EXEMPLES
DEFINITIONS

CLASSE
Ordre de prestation
Description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes propriétés (attributs), le même comportement (opérations), les mêmes relations vers d'autres objets (associations et agrégations) et la même sémantique. 

ATTRIBUT
Numéro d’ordres
Définitions de données contenue dans un objet. Contribue à définir la structure d'une classe. 

ASSOCIATION
le trait entre Ordre de prestation et Produit.


Relation sémantique bidirectionnelle entre deux classes.



AGREGATION
le trait entre Produit et Dates. 




Forme spéciale d'association représentant une relation entre un tout et ses parties.



INDICATEURS DE CARDINALITE
1  =  Un, exactement

0..1 =  Zéro ou un

n     =  de un à l'infini

Pour un ordre de prestation, plusieurs intervenants peuvent être indiqués.


Ils précisent le nombre d'objets qui participent à une relation. Il existe, pour chaque relation d'association ou d'appartenance, deux indicateurs de cardinalité.

1.2.5. Liste des classes et attributs

LEGENDE DES STATUTS :

O = Obligatoire

C = Conditionnel

D = Dépendant

Classes
Attribut
Enumération
Définition
Statut
EANCOM®

Commandee



C
BGM





C
NAD

CHAPITRE II : EXEMPLES DE MESSAGE

2.1. Exemples

Exemple 1: Commande d'un colis de détail





Indication du colis de détail et de la quantité commandée


LIN+1'
(Pas de code EAN pour un colis de détail)

QTY+21:2'
Quantité commandée : 2

Code EAN du premier composant et quantité présente dans un exemplaire du colis de détail


LIN+2++5412345111128:EN+1:1'
1er article composant identifié par le code EAN 5412345111128

QTY+17E:4'
Quantité contenue : 4

Code EAN du deuxième composant et quantité présente dans un exemplaire du colis de détail


LIN+3++5412345111131:EN+1:1'
1er article composant identifié par le code EAN 5412345111131

QTY+17E:6'
Quantité contenue : 6

Exemple 2 : Commande à l'unité-consommateur (code EAN 5412345111128) avec indication du code de l'unité logistique (code EAN 5412345111144) dans le segment PAC.

LIN+1++5412345111128:EN+1:1'
Article (unité-consommateur) identifié par le code EAN 5412345111128

QTY+21:200'
Quantité commandée : 200

PAC+2++X1::9:5412345111144'
Unité logistique souhaitée : 2 palettes identifiées par le code EAN 5412345111144

2.2. Fichier à plat de la Commande

En tête du message (obligatoire, 1 occurrence), niveau 1

Données

format
élément de donnée
format

Edifact
contenu obligatoire ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
UNH
+

Numéro de référence unique du message attribuée par l’émetteur, séquentiel à l’intérieur d’un interchange et alloué par le traducteur EDI
M
n8
0062
an..14
< 99999999>
+

Type de message
M
a6
S009-0065
an..6
ORDERS
:

Numéro de version 
M
a1
S009-0052
an..3
D
:

Numéro d’édition
M
an3
S009-0054
an..3
96A
:

Code agence
M
a2
S009-0051
an..2
UN
:

Code de l’association et version du guide
M
an6
S009-0057
an..6
EAN008
‘

Début du contenu (obligatoire, 1 occurrence), niveau 1

Etiquette de segment
M
a3

a 3
BGM
+

Code du document
M
n3
C002-1001
an..3
220
+

Référence de la commande
M
n8
1004
an..35
<99999999>
+

Fonction du message
M
n1
1225
an..3
9
‘

Date de la commande (obligatoire, 1 occurrence), niveau 1

Données

format
élément de donnée
format Edifact
contenu obligatoire ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date de commande
M
a3
C507-2005
an..3
137
:

Expression de la date
M
n8
C507-2380
an..35
<19970121>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102
‘

Date de la livraison, d’enlèvement ou période de livraison, une au moins de ces informations est obligatoire, niveau 1

Date de livraison souhaitée

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date de livraison souhaitée
M
a3
C507-2005
an..3
2
:

Expression de la date
M
n12
C507-2380
an..35
<19970121> ou <199701211200>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102 ou 203
‘

Date d’enlèvement

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date d’enlèvement
M
a3
C507-2005
an..3
200
:

Expression de la date
M
n12
C507-2380
an..35
<19970121> ou <199701211200>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102 ou 203
‘

Période de livraison souhaitée

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date et heure de livraison au plus tôt
M
a3
C507-2005
an..3
64
:

Expression de la date
M
n12
C507-2380
an..35
<19970121> ou <199701211200>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102 ou 203
‘

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date et heure de livraison au plus tard
M
a3
C507-2005
an..3
63
:

Expression de la date
M
n12
C507-2380
an..35
<19970121> ou <199701211200>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102 ou 203
‘

Références et dates de documents antérieurs (facultatifs), 4 occurrences sont possibles, niveau 1

Référence de document antérieurs, niveau 2 

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
RFF
+

Qualifiant de référence :

- d’une opération promotionnelle

- d’un contrat

- d'une proposition de commande

- d'une collection
M
a3
C506-1153
an..3
Quatre valeurs possibles

PD

CT

X38

X39
:

Expression de la référence
M
n8
C506-1154
an..35
<12345678>
‘

Date de la référence (facultative dans la boucle référence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date de référence
M
a3
C507-2005
an..3
171
:

Expression de la date
M
n8
C507-2380
an..35
<19970121>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102
‘

Identification des intervenants dans la commande, celles du “ commander à ” , du “ commander par ” et du “ livré à ” et du lieu de livraison final sont obligatoires, celle du “ donner en relais ” est facultative, niveau 1

Nom, code et adresse, niveau 2

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
NAD
+

Fonction de l’intervenant :

- commander par (obligatoire)

- commander à (obligatoire)

- lieu de livraison primaire (obligatoire)

- lieu de livraison final (obligatoire)

- expédier de (facultatif)
M
a2
3035
an..3
Cinq valeurs possibles

BY

SU

DP

UD

SF
+

Identification de l’intervenant, code Lieu-fonction EAN
M
n13
C082-3039
an..17
<3011234561233>
::

Organisme attributeur des codes, EAN
M
n1
C082-3055
an..3
9
‘

Expression de la devise de référence de la commande (obligatoire, 1 occurrence), si la devise de facturation est différente elle est indiquée également dans la deuxième partie du segment, niveau 1

Devise, niveau 2

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
CUX
+

Qualification de la monnaie de référence
M
n1
C504-6347
an..3
2
:

Code monnaie (cf table ISO 4217 ou liste de code EANCOM® de la DE 6345)
M
n3
C504-6345
an..3
<FRF>
:

Qualifiant de la monnaie d’expression de la commande
M
n1
C504-6343
an..3
9
+

Indication facultative d’une autre monnaie
C
n1
C504-6347
an..3
3
:

Code monnaie (cf table ISO 4217 ou liste de code EANCOM® de la DE 6345)
C
n3
C504-6345
an..3
<BEF>
:

Qualifiant de la monnaie d’expression de la facture
C
n1
C504-6343
an..3
4
+

Taux de change
C
n12
5402
n..12
<0.02>
‘

Date du taux de change (facultative dans la boucle devise), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de date du taux de change
M
a3
C507-2005
an..3
134
:

Expression de la date
M
n8
C507-2380
an..35
<19970121>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102
‘

Information sur le moyen de transport souhaité (facultatif, 1 occurrence), niveau 1

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
TDT
+

Etape du transport
M
n2
8051
an..3
20
++

Code de mode de transport (voir liste EANCOM®)
M
an3
C220-8067
an..3
<30> route
+

Type de moyen de transport (voir liste EANCOM®)
C
an8
C228-8179
an..8
<31> camion
+

Identification du transporteur de type LF EAN
C
n13
C040-3127
an..17
<303123456700x>
::

Organisme attributeur des codes, EAN
M si 3127
n1
C040-3055
an..3
9
:

Nom du transporteur
C
an35
C040-3128
an..35
<transporteur>
‘

Information sur les conditions de livraison (facultatif, 1 occurrence), niveau 1

Conditions de livraison, niveau 2

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
TOD
+

Code de condition de livraison :

- Enlèvement par le client

- Livraison par le fournisseur
M
an..3
4055
an..3
4

10E
+

Code de mode de paiement des frais de transport :

- Frais de transport payés par le fournisseur

- Frais de transport payés par le client
C
an..3
4215
an..3
X1E

X2E
+

Boucle des lignes articles (200 000 occurrences possibles), niveau 1

Chaque occurrence d’une boucle commençant par LIN correspond à un produit ou à un service commandé.

Article commandé (obligatoire, 1 occurrence dans la boucle), niveau 2

Les sous-ligne ne sont utilisés que si le client commande un colis de détail

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
LIN
+

Numéro séquentiel de ligne article
M
n6
1082
n..6
<000001>
++

Code de l’unité commerciale commandée, code article EAN-8, EAN-13 ou EAN-14 ou UPC-A, la commande peut être exprimée aussi bien en UC qu’en UL.
M
n..14
C212-7140
an..35
<3123451234569>
:

Type de codification
M
a2
C212-7143
an..3
EN ou UP
+

Code indicateur de sous-ligne
D
n1
C829-5495
an..3
1
:

Numéro de la ligne mère
D
n..6
C212-7143
an..6
<1>
‘

Identification complémentaire du produit utilisé pour indiquer la variante promotionnelle (facultatif, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PIA
+

Indicateur d’Identification supplémentaire
M
a1
4347
an..3
1
+

Valeur de la variante promotionnelle
M
n2
C212-7140
an..35
<01>
:

Code type de valeur
M
n2
C212-7143
an..3
PV
‘

Quantité commandée (obligatoire, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
QTY
+

Qualifiant de la quantité
M
n2
C186-6063
an..3
21
:

Expression de la quantité
M
n15
C186-6060
n..15
<20>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C186-6411
an..3
<PCE>
‘

Nombre d'UB contenues dans l’unité élémentaire d’approvisionnement (facultatif, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
QTY
+

Qualifiant de la quantité
M
n2
C186-6063
an..3
59
:

Expression de la quantité
M
n15
C186-6060
n..15
<20>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C186-6411
an..3
<PCE>
‘

Quantité gratuite comprise dans la quantité commandée (facultatif, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
QTY
+

Qualifiant de la quantité
M
n3
C186-6063
an..3
193
:

Expression de la quantité
M
n15
C186-6060
n..15
<20>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C186-6411
an..3
<PCE>
‘

Nombre d'unités contenues dans le niveau inférieur (obligatoire pour les sous-lignes, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
QTY
+

Qualifiant de la quantité
M
n3
C186-6063
an..3
17E
:

Expression de la quantité
M
n15
C186-6060
n..15
<20>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C186-6411
an..3
<PCE>
‘

DLUO souhaitée du produit (facultatif, 1 occurrence), niveau 2

Etiquette de segment
M
a3

a 3
DTM
+

Qualifiant de DLUO
M
a3
C507-2005
an..3
361
:

Expression de la date
M
n8
C507-2380
an..35
<19970120>
:

Qualifiant de format de la date
M
n3
C507-2379
an..3
102
‘

Boucle de description de prix, niveau 2 

Prix d’achat net, remises déduites (obligatoire, 1 occurrence), niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PRI
+

Qualifiant du prix net 
M
an3
C509-5125
an..3
AAA
:

Expression du prix d’achat net
M
n15
C509-5118
n..15
<14.58>
::

Qualifiant de prix d’achat
M
an3
C509-5387
an..3
NTP
:

Base du prix
M
n9
C509-5284
n..9
<1>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C509-6411
an..3
<PCE>
‘

Prix Catalogue ou prix brut (facultatif, 1 occurrence), niveau 3

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PRI
+

Qualifiant du prix brut 
M
an3
C509-5125
an..3
AAB
:

Expression du prix catalogue
M
n15
C509-5118
n..15
<14.58>
::

Qualifiant de prix catalogue
M
an3
C509-5387
an..3
NTP
:

Base du prix
M
n9
C509-5284
n..9
<1>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C509-6411
an..3
<PCE>
‘

Prix de vente détail, pour les produits étiquetés comme les poids variables (facultatif), niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PRI
+

Qualifiant du prix net 
M
an3
C509-5125
an..3
AAA
:

Expression du prix de vente au détail
M
n15
C509-5118
n..15
<19.50>
::

Qualifiant de prix de vente au détail
M
an3
C509-5387
an..3
RTP
:

Base du prix
M
n9
C509-5284
n..9
<1>
:

Unité de mesure (voir liste EANCOM®)
M
an3
C509-6411
an..3
<KGM>
‘

Devise attachée au prix (utilisé uniquement pour indiquer la devise du prix de vente détail lorsque cette devise est différente de celle précisée dans l'en-tête du message), niveau 3

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
CUX
+

Qualification de la monnaie de référence
M
n1
C504-6347
an..3
2
:

Code monnaie (cf table ISO 4217 ou liste de code EANCOM® de la DE 6345)
M
n3
C504-6345
an..3
<FRF>
:

Qualifiant de la monnaie d’établissement du prix
M
n1
C504-6343
an..3
10
'

Boucle de références de document ou d’accords antérieurs, niveau 2 

Références de document ou d’accords antérieurs, niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
RFF
+

Qualifiant de référence

- d’une opération promotionnelle

- d’un contrat
M
a2
C506-1153
an..3
Deux valeurs possibles

PD

CT
:

Expression de la référence
M
n8
C506-1154
an..35
<12345678>
‘

Boucle de description des emballages, niveau 2 

Indication que le marquage prix sur l'UC est obligatoire (pour les poids variables, en général), niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PAC
++::

Informations liées au conditionnement (en code)
M
n2
C531-7233
an..3
53
'

Description de l'UL souhaitée, niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PAC
+

Nombre de colis
M
n8
7224
n..8
<4>
++

Identification du type d'emballage :

- Carton

- Roll

- Palette

- Box-palette
M
a..3
C202-7065
an..17
Quatre valeurs possibles

CT

RCA

X1

X2
::

Organisme responsable de la liste de codes (utilisé si 7065 = RCA, X1 ou X2)
D
n1
C202-3055
an..3
9
:

Type d'emballage (code EAN-13 ou EAN-14 de l'UL)
D
n..14
C202-7064
an..35
<3123451234556>
‘

Indication que le SSCC doit être marqué sur l'emballage, niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PCI
+

Instruction de marquage (en code)
M
n2
4233
an..3
30
++

Boucle de description des remises pour la ligne article, elles sont données pour information, le prix indiqué dans PRI sont les prix net remises déduites (facultatif, 15 occurrences possibles), niveau 2. Chaque remise différente est introduire par un segment ALC suivi soit d’un segment PCD (pourcentage), soit d’un segment MOA (montant).

Description d’une remise en pourcentage (obligatoire dans la boucle ALC, 1 occurrence),niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
ALC
+

Indication de remise
M
a1
5463
an..3
A
++

Deux valeurs possibles

2 = la remise sera déduite sur la facture

1 = la remise est hors facture
M
n1
4471
an..3
<2>
+

Indicateur de séquence de calcul
M
n3
1227
an..3
<1>
+

Type de remise (voir liste de codes)
M
a2
C214-7161
an..3
<TD>
:::

Libellé de la remise
O
an35
C214-7160
an..35
<bla, bla, bla>
‘

Si la remise est exprimée en pourcentage le segment ALC est complété par le segment PCD (obligatoire dans la boucle ALC, 1 occurrence), niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
PCD
+

Qualifiant de remise
M
n1
C501-5245
an..3
1
:

Pourcentage de remise
M
n8
C501-5482
n..8
<1.25>
‘

Description d’une remise en montant (obligatoire dans la boucle ALC, 1 occurrence),niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
ALC
+

Indication de remise
M
a1
5463
an..3
A
++

Deux valeurs possibles

2 = la remise sera déduite sur la facture

1 = la remise est hors facture
M
n1
4471
an..3
<2>
+

Indicateur de séquence de calcul
M
n3
1227
an..3
<1>
+

Type de remise (voir liste de codes)
M
a2
C214-7161
an..3
<TD>
:::

Libellé de la remise
O
an35
C214-7160
an..35
<bla, bla, bla>
‘

Si la remise est exprimé en montant, le segment ALC est complété par le segment  MOA (obligatoire, 1 occurrence), niveau 3

Etiquette de segment
M
a3

a 3
MOA
+

Qualifiant d’utilisation du montant
M
an3
C516-5025
an..3
204
:

Montant de la remise
M
n18
C516-5004
n..18
<500>
::

Indicateur de monnaie de commande
M
n1
C516-6343
an..3
9
‘

Séparateur de la zone détail et de la zone pied de commande (obligatoire, 1 occurrence), niveau 1

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
UNS
+

Indication de section
M
a1
0081
a1
S
‘

Enregistrement de contrôle (facultatif, 1 occurrence), niveau 1
Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
CNT
+

Type de contrôle: nombre de lignes article
M
n1
C270-6069
an..3
2
:

Valeur du contrôle
M
n18
C270-6066
n..18
<20>
‘

Fin du message (obligatoire, 1 occurrence) , niveau 1

Données

format
élément de donnée
format Edifact
valeur ou <exemple de contenu>
sépa-rateur

Etiquette de segment
M
a3

a 3
UNT
+

Nombre de segments du message
M
n6
0074
n..6
<30>
+

Numéro de référence du message, identique à UNH
M
n8
0062
an..14
<12345678>
‘

CHAPITRE III : RECOMMANDATIONS

Les spécifications EANCOM® recommandent l’utilisation du jeu de caractères de niveau A (UNOA). Cependant cette recommandation repose sur l’hypothèse que seuls la langue anglaise ou des nombres sont utilisés dans les messages EDI, ce qui n’est pas le cas en France, ni dans la majorité des pays de la planète. 

Certes les spécifications EANCOM® reconnaissent la possibilité d’utiliser d’autres jeux de caractères, dès lors un certain nombre de règles doivent être respectées.

Il apparaît que ces règles sont mal connues. Il en résulte des problèmes dans la réalisation des échanges. La difficulté la plus couramment rencontrée est l’utilisation de caractères minuscules et accentués dans les messages EDI sans notification préalable dans l’entête de l’interchange de ce choix de caractères. Les messages sont par conséquent rejetés par les traducteurs ou par les réseaux à valeur ajoutée. 

L’indication du choix de jeux de caractère n’était pas apparue jusqu’à présent comme un point sensible dans les échanges. Cependant avec le développement des échanges de factures et d’informations produit, les données textuelles ont fait une entrée massive dans les messages, et nécessite aujourd’hui une plus grande rigueur dans le respect du standard EDIFACT concernant le traitement des jeux de caractères. De plus, le recours de plus en fréquent aux interconnexions entre réseaux à valeur ajoutée requière également une plus grande attention à cette question. En effet, un certain nombre d’entre eux ne sont pas natifs X400 et effectuent des contrôles sur le contenu des messages à la demande de leurs abonnés.

En conséquence, le comité EDI de Gencod EAN France considère que les recommandations suivantes doivent être respectées dans le cadre des échanges EDI en EANCOM/EDIFACT :

· il est recommandé d’utiliser le jeu de caractère dit “ C ” autorisant les minuscules accentuées

· dès lors, il est obligatoire d’utiliser le segment UNA en tête des interchanges pour indiquer que les caractères utilisés en tant que séparateurs et indicateurs sont ceux habituellement utilisés dans le jeu A.

· dans le cadre des échanges internationaux, en particulier avec des partenaires de langues anglaises, ceux-ci doivent être informés qu’ils doivent mettre en place une solution de repli pour l’impression et l’affichage des caractères accentués.      

Dans la suite de ce document, les conditions de mise en œuvre de ces recommandations sont détaillées en faisant référence au standard EDIFACT et aux contraintes qu’il impose pour  l’utilisation d’un jeu de caractères différent de celui  par défaut, dit “  A ”.

Il reprend les éléments décrits dans la Partie 1, Chapitre 2 du CD ROM Siléne V3.1 et dans la norme ISO 9735 indice Z13-030 et Z13-030/A1.

Voir le chapître 2.2.7 du CD ROM Siléne V3.1.

3.1. 
DESCRIPTION DU SEGMENT UNA

UNA
-
C
1
-
Avis de chaîne de caractères de service 

Fonction
:
Définir les caractères qui seront utilisés comme séparateurs et indicateurs dans l'interchange qui suit.






Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

UNA1
Séparateur d'éléments de données constitutif

M
an1
M
*

Est utilisé pour séparer des éléments de données constitutifs à l'intérieur d'un élément de données composite (la valeur par défaut est :)

UNA2
Séparateur d'éléments de données

M
an1
M
*

Est utilisé pour séparer deux éléments de données simples ou composites (la valeur par défaut est +)

UNA3
Marque décimale

M
an1
M
*

Est utilisé comme marque décimale (la valeur par défaut est .)

UNA4
Caractère suspensif

M
an1
M
*

Est utilisé pour redonner à un séparateur ou à une terminaison de segment sa signification d'origine (la valeur par défaut est ?)

UNA5
Réservé pour une utilisation future

M
an1
M
*

caractère "espace" à insérer

UNA6
Terminaison de segment

M
an1
M
*

Est utilisé pour indiquer la fin d'un segment (la valeur par défaut est ')

Notes
:

Ce segment est utilisé pour informer le destinataire de l'interchange que la chaîne de caractères de service utilisée est différente de la chaîne par défaut. 

Lorsque les caractères de service par défaut sont utilisés, le segment UNA n'a pas besoin d'être envoyé. Lorsqu'il est envoyé, il doit précédé immédiatement le segment UNB et contenir les six caractères de service sélectionnés par l'émetteur de l'interchange. 

Dès lors que le segment UNA est utilisé, même si certains caractères de services ne sont pas modifiés (utilisation de la valeur par défaut), tous les éléments de données à l'intérieur du segment UNA doivent être renseignés. 

Les caractères de service sont indiqués dans le segment UNA sans séparateurs. 

Exemple :
UNA*§,! ^

Le séparateur d'élément de données constitutif retenu est *

Le séparateur d'élément de données est §

La marque décimale est ,

Le caractère suspensif est !

caractère "espace", sans signification, cette donnée étant réservée pour une utilisation future

La terminaison de segment est ^



3.2. 
DESCRIPTION DU SEGMENT UNB

UNB
-
M
1
-
En-tête d'interchange

Fonction
:
Débuter, identifier et spécifier un interchange.






Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

S001
Identifiant de syntaxe

M

M





0001
Identifiant de syntaxe

M
a4

M

*

UNOA
UNOB
UNOC
UNOD
UNOE
UNOF

0002
Numéro de la version

M
n1

M

*

3 =  Version 3 de la syntaxe 

S002
Emetteur de l'interchange

M

M





0004
Identification de l'émetteur

M
an..35

M



Code lieu-fonction EAN - format n13

0007
Qualifiant du code d'identification

C
an..4

R

*

14 = EAN International

0008
Adresse d'acheminement en
retour

C
an..14

C





S003
Destinataire de l'interchange

M

M





0010
Identification du destinataire

M
an..35

M



Code lieu-fonction EAN - format n13

0007
Qualifiant du code d'identification

C
an..4

R

*

14 = EAN International 

0014
Adresse d'acheminement

C
an..14

C





S004
Date/heure de préparation

M

M





0017
Date de préparation

M
n6

M



Date de préparation (format AAMMJJ)

0019
Heure de préparation

M
n4

M



Heure de préparation

0020
Référence de contrôle de
l'interchange

M
an..14

M



Référence unique attribuée pour
l'interchange par l'émetteur.  DE 0020
dans UNZ doit avoir la même valeur.

S005
Référence ou mot de passe du
destinataire

C

C





0022
Mot de passe / référence du
destinataire

M
an..14

M



Mot de passe/Référence du destinataire

0025
Qualifiant du mot de passe /
référence du destinataire

C
an2

C



Qualifiant du mot de passe/Référence du
destinataire

0026
Référence d'application

C
an..14

C



Message identifiant si l'interchange
contient seulement un type de message

0029
Code priorité pour le traitement

C
a1

C



A = Haute priorité

0031
Demande d'accusé de réception

C
n1

C



Identification du message si l'interchange
contient seulement un type de message

0032
Identification de l'accord
d'échange

C
an..35

C

*

EANCOM...

0035
Indicateur d'essai

C
n1

C



1 = L'interchange est un test

Notes
:

UNB
-
M
1
-
En-tête d'interchange

Fonction
:
Débuter, identifier et spécifier un interchange.




Ce segment permet d'envelopper l'interchange et aussi pour identifier le destinataire et l'émetteur. Le principe du
segment UNB est le même qu'une enveloppe physique contenant une ou plusieurs lettres/documents et
détaillant l'adresse à laquelle  l'enveloppe a été envoyé et arrivera.
Ce segment est utilisé pour débuter l'interchange et également pour identifier l'émetteur et le destinataire de
l'interchange. Le principe du segment UNB est le même que celui d'une enveloppe papier qui contient une ou
plusieurs lettres et sur laquelle sont indiquées les adresses de l'émetteur et du destinataire.
DE 0001 : le jeu de caractères recommandé dans EANCOM® pour les interchanges internationaux est le jeu de
caractères A (UNOA) par EAN INTERNATIONAL. Si les partenaires ont choisi un autre jeu, ce choix doit être
clairement indiqué dans la convention d'interchange.
Le comité EDI de Gencod EAN France considère que les recommandations suivantes doivent être
Respectées dans le cadre des échanges EDI en EANCOM/EDIFACT :
Il est recommandé d’utiliser le jeu de caractères dit " C " autorisant les minuscules accentuées
Dès lors, il est obligatoire d’utiliser le segment UNA en tête des interchanges pour indiquer que les caractères
Utilisés en tant que séparateurs et indicateurs sont ceux habituellement utilisés dans le jeu A.
Dans le cadre des échanges internationaux, en particulier avec des partenaires de langues anglaises, ceux-ci
doivent être informés qu’ils doivent mettre en place une solution de repli pour l’impression et l’affichage des
caractères accentués. 
DE 0004 et 0010 : dans EANCOM® , l'utilisation des codes lieu-fonction EAN est recommandée pour
l'identification de l'émetteur et du destinataire de l'interchange.
DE 0008 : l'adresse d'acheminement en retour est donnée par l'émetteur de l'interchange pour informer le
destinataire de l'adresse à laquelle doit être envoyé le message de retour. L'utilisation des codes lieu-fonction
EAN est recommandée pour donner cette adresse.
DE 0014 : l'adresse d'acheminement, qui a été donnée à l'origine par le destinataire du message, est utilisé par
l'émetteur de l'interchange pour transmettre l'adresse à laquelle l'interchange est envoyé. Normalement, le
destinataire de l'interchange a préalablement transmis à l'émetteur cette adresse.
DE S004 : les dates et heures spécifiées dans cette composite doivent être les dates et heures de préparation de
l'interchange par l'émetteur. Ces dates et heures peuvent être différentes des dates et heures des messages
contenus dans l'interchange.
DE 0020 : la référence de contrôle de l'interchange est générée par l'émetteur de l'interchange et est utilisée
pour identifier de façon unique chaque interchange. Dans le cas où l'émetteur voudrait réutiliser le même
numéro, il est recommandé que chaque numéro ne soit pas réutilisé pendant une période de 3 mois. 
De plus, pour garantir l'unicité de cette référence, chaque numéro doit toujours être lié à l'identification de
l'émetteur de l'interchange (DE 0004).
DE S005 : l'utilisation d'un mot de passe doit être convenue par les partenaires de l'interchange.
DE 0026 : cet élément de données est utilisé pour identifier l'application informatique du destinataire vers
laquelle l'interchange est dirigé. Cet élément de données ne pourra être utilisé que lorsque l'interchange ne
contient qu'un seul type de message, par exemple des messages factures. La référence utilisée ici est donnée
par l'émetteur de l'interchange.

UNB
-
M
1
-
En-tête d'interchange

Fonction
:
Débuter, identifier et spécifier un interchange.




DE 0031 : cet élément de données est utilisé pour indiquer si un accusé de réception de l'interchange est
demandé ou non. Le message EANCOM® CONTRL peut être utilisé pour donner un accusé de réception d'un
interchange. Le message EANCOM® CONTRL peut aussi être utilisé pour indiquer qu'un interchange a été
rejeté pour cause d'erreurs de syntaxe.
DE 0032 : cet élément de données est utilisé pour identifier les accords de communication qui contrôle
l'interchange de données. Dans EANCOM® , l'identification de tels accords doit commencer par les lettres
"EANCOM" et finir par des caractères définis par accord mutuel.
Exemple :
UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14+010103:1030+12345555+++++EANCOMREF52'
L'interchange n° 12345555 envoyé le 2 janvier 2001 à 10h30 par une société identifiée par un lieu fonction défini par EAN International 412345678908 à une société identifiée par le lieu fonction défini par EAN International 8798765432106 et comporte des jeux de caractères C de version 3. 

3.3. 
DESCRIPTION DU SEGMENT UNZ
UNZ
-
M
1
-
Fin d'interchange

Fonction
:
Terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.






Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

0036
Compteur de contrôle de
l'interchange

M
n..6





Nombre de messages ou si nécessaire de groupes fonctionnels dans l'interchange

0020
Référence de contrôle de
l'interchange

M
an..14





Identique à l'élément de données 0020 de UNB

Notes
:

Ce segment est utilisé pour terminer un interchange.

DE 0036 : Si les groupes fonctionnels sont utilisés, il s'agit du nombre de groupes fonctionnels dans l'interchange. Si les groupes fonctionnels ne sont pas utilisés, il s'agit du nombre de messages dans l'interchange.

Exemple :
UNZ+2+12345555’'
L'interchange n° 12345555 est composé de 2 messages.

CHAPITRE IV : DIAGRAMME DE BRANCHEMENT

Les segments grisés signifient qu’ils ne sont pas contenus dans ce profil.








CHAPITRE V : DESCRIPTION DES SEGMENTS

UNH
M
1
En-tête de message
Ce segment est utilisé pour débuter, identifier et spécifier le message.

BGM
M
1
Début du message
Ce segment est utilisé pour indiquer le type et la fonction du message et pour transmettre
son numéro d'identification.

DTM
M
35
Date ou heure ou période
Ce segment est utilisé pour spécifier la date de la Commande et les dates relatives à la
livraison.

SG1
C
10
RFF-DTM
Groupe de segments donnant les références et si nécessaire leur date. Ces informations
s'appliquent à l'ensemble du document. Exemple de références : un numéro de contrat, un
numéro de licence export/import.

RFF
M
1
Référence
Ce segment est utilisé pour indiquer les références du document, par exemple un numéro
de contrat, un tarif... Ces références concernent l'ensemble du document, si aucune
référence n'est donnée à la ligne.

DTM
C
5
Date ou heure ou période
Ce segment est utilisé uniquement pour indiquer la date de la Proposition de commande à
laquelle le message Commande fait référence. Le numéro de la proposition de commande
est indiqué dans le segment RFF qui précède.

SG2
C
99
NAD
Groupe de segments utilisé pour identifier les intervenants et transmettre les informations
les concernant.

NAD
M
1
Nom et adresse
Ce segment permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Commande. 

SG7
C
5
CUX
Groupe de segments indiquant les devises et les dates / périodes d'application. Ces
informations sont valables pour l'intégralité du document. Les informations sur les devises
peuvent être omises dans les transactions nationales. Elles sont obligatoires dans les
transactions internationales.

CUX
M
1
Monnaies
Ce segment est utilisé pour indiquer les devises qui s'appliquent à la totalité de la
commande.

SG9
C
10
TDT
Groupe de segments indiquant les détails sur le mode et les moyens de transport et les lieux
en rapport avec le transport. Ces informations s'appliquent à l'ensemble du message.

TDT
M
1
Informations détaillées sur le transport
Ce segment est utilisé pour indiquer des instructions de transport qui concernent l'ensemble
de la commande, tel que le souhait d'un transport par service express.

SG11
C
5
TOD-LOC
Groupe de segments indiquant les conditions de livraison applicables à l'ensemble de la
commande.

TOD
M
1
Conditions de la livraison
Ce segment est utilisé pour indiquer les conditions de livraison applicables à l'ensemble de
la Commande.

LOC
C
2
Identification d'un lieu ou emplacement
Ce segment est utilisé lorsque les conditions de livraison indiquées dans le segment TOD
nécessite l'identification du lieu de livraison.

SG25
C
200000
LIN-PIA-IMD-QTY-SG28-SG30
Groupe de segments donnant les informations sur les lignes article de la commande.

LIN
M
1
Ligne
Ce segment sert à identifier le bien ou le service commandé. La section de détail de la
Commande est formée par la répétition de groupes de segments qui commencent toujours
par le segment LIN.

PIA
C
25
Identification complémentaire du produit
Ce segment est utilisé pour indiquer une information complémentaire du produit tel que le
numéro article fournisseur.

IMD
C
99
Description de l'objet
Ce segment est utilisé pour décrire l'article.

QTY
C
10
Quantité
Ce segment est utilisé pour indiquer des quantités en relation avec l'article.

SG28
C
25
PRI
Groupe de segments donnant des détails sur les prix et les devises du prix.

PRI
M
1
Informations détaillées sur le prix
Ce segment détaille le prix de l'article de la ligne de commande.

SG30
C
10
PAC
Groupe de segments utilisé pour identifier les emballages, les marquages et les numéros
d'identification pour la ligne article.

PAC
M
1
Emballage
Le segment PAC au niveau de LIN peut être utilisé dans les cas où l'unité d'expédition
(codifiée) n'a pas été utilisée pour commander au niveau de LIN et lorsque cette unité à
utiliser pour la livraison doit être spécifiée.

UNS
M
1
Contrôle de section
Ce segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin du message de
Commande.

CNT
C
10
Total de contrôle
Ce segment permet à l'expéditeur d'indiquer des totaux de contrôle.

UNT
M
1
Fin de message
Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier
segment du message.

CHAPITRE VI : CONTENU DES SEGMENTS

Cette section décrit chaque segment utilisé dans le message dans sa version EANCOM®.

Le contenu original EDIFACT est listé. Les commentaires propres à EANCOM® sont indiqués.

Notes :
1. Les segments sont présentés dans la séquence selon laquelle ils apparaissent dans le message.

L'étiquette de segment ou de groupe de segments est suivie d'un M pour obligatoire, d'un C pour Conditionnel, du nombre maximum d'occurrences et de la description du segment.

2. Dans la description du contenu d'un segment, la colonne IDENTIFICATION indique le numéro de l'élément de données (DE) et son nom. La deuxième colonne, nommée EDIFACT, indique le caractère obligatoire ou conditionnel de l'élément de données dans EDIFACT ("M" pour obligatoire, "C" pour conditionnel) et son format.

3. L'information spécifique à EANCOM® est présentée ensuite : colonnes EAN et APPLICATION.

La colonne EAN indique le statut des éléments de données conditionnels (Cf. 3.1 et 3.2 ci-dessous). La colonne DESCRIPTION propose des notes concernant l'utilisation des éléments de données et des valeurs de codes (Cf. 4 ci-dessous).

IDENTIFICATION
EDIFACT
EAN
*
Statut
DESCRIPTION
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Numéro de l'élément de données
Nom de l'élément de données
Statut EDIFACT obligatoire ou conditionnel
Format et longueur
Statut EANCOM
Liste restreinte
Statut National
Notes et valeurs de code

3.1 Les éléments de données obligatoires des segments EDIFACT gardent leur statut dans EANCOM. Ils sont marqués de la lettre M (pour Mandatory, obligatoire en anglais).

3.2 Il existe dans EANCOM cinq statuts d'utilisation pour les éléments de données conditionnels, qu'il s'agisse d'éléments de données simples, composites ou d'éléments de données constitutifs. Les différents statuts sont listés ci-dessous et sont identifiés par les abréviations suivantes :

Statut
Code
Utilisation

Requis
R
utilisation requise

Recommandé
A
utilisation recommandée ou conseillée

Dépendant
D
utilisation requise dans certaines circonstances définies dans les notes explicatives.

Optionnel
O
Utilisation optionnelle, en fonction des besoins des utilisateurs.

Non utilisé
N
pas d'utilisation, l'élément de donnée doit être omis

3.3 Si une composite présente le statut N (Non utilisé), les éléments de données constituant cette composite ne portent pas de statut.

4 Des statuts sont attribués aux données codées :

usage restreint
La valeur du code est précédée du signe *. Le(s) code(s) présenté(s) est (sont) le(s) seul(s) disponible(s) pour l'utilisation dans cet élément de données spécifique, dans ce segment et dans ce message.




usage ouvert
L'utilisation est libre. Les codes disponibles sont listés dans le répertoire des données (partie III du CD ROM SILENE V3.1) et toutes les valeurs peuvent être utilisées. Les données ne sont précédées d'aucune indication. Les codes indiqués le sont à titre d'exemple ; la zone peut également comprendre une note explicative sur l'élément de données.

5. DE signifie "Data Element", élément de données. Les éléments de données sont référencés par un numéro indiqué dans la première colonne ce qui permet de consulter le dictionnaire des données (partie III du manuel) pour connaître la définition de l'élément de données et les éventuelles valeurs de codes possibles.

6. Dans le message INVOIC (facture) et pour les besoins de la dématérialisation en France, les éléments de données peuvent être marqués "D" ou "d".

"D" signifie que l'élément de données doit impérativement être utilisé pour répondre aux contraintes légales 

"d" signifie que l'élément de données n'est pas obligatoire dans l'absolu mais doit être utilisé dans les cas spécifiés par les notes du segment.

Par exemple, il n'y a pas obligatoirement de remises et charges, par contre dès qu'elles s'appliquent, l'identification de la remise ou de la charge est obligatoire (segment ALC).

7. Des statuts nationaux ont été définis pour les données EAN conditionnelles afin d’apporter aux profils plus de précisions sur l’utilisation des données et qualifiants. Ces statuts sont identiques aux statuts cités ci-dessus.

UNH
-
M
1
-
En-tête de message

Fonction
:
Débuter, identifier et spécifier un message.

Numéro de segment
:
1




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

0062
Numéro de référence du
message

M
an..14

M



Référence unique du message donnée
par l'émetteur. Séquence de
numérotation des messages dans
l'interchange. La donnée 0062 dans
l'UNT doit être exactement la même.

S009
Identifiant du message

M

M





0065
Identification type de message

M
an..6

M

*

ORDERS = Commande


0052
Numéro de la version du message

M
an..3

M

*

D = Répertoire de travail (draft)

0054
Numéro d'édition

M
an..3

M

*

96A = Version 96A

0051
Agence de contrôle

M
an..2

M

*

UN = UN/ECE/TRADE/WP.4


0057
Code attribué par l'association

C
an..6

R

*

EAN008 = Numéro de version EAN

0068
Référence commune d'accès

C
an..35

N





S010
Statut de transfert

C

N





0070
Numéro de séquence de transfert
de message

M
n..2







0073
Premier ou dernier transfert

C
a1







Notes
:
Ce segment est utilisé pour débuter, identifier et spécifier le message.
DE 0065, 0052, 0054 et 0051 indiquent que le message est une Commande UNSM basée sur le répertoire D.
96A sous le contrôle des Nations Unies.
DE 0057 indique que le message est la version 008 du message UNSM Commande dans le manuel EANCOM.
Exemple :
UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
Commande UNSM de répertoire D.96A, version 8 du Manuel EANCOM, portant la référence ME000001 dans
l'interchange.

BGM
-
M
1
-
Début du message

Fonction
:
Indiquer le type et la fonction d'un message et en transmettre le numéro
d'identification.

Numéro de segment
:
2




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C002
Nom du document ou message

C

R





1001
Nom du document ou message
(en code)

C
an..3

R

*

220 = Commande
22E = Commande lancée par un
fabricant (Code EAN)
YA8 = Commande exceptionnelle (Code
EAN)
??? = Commande réassort

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

D



9 = EAN

1000
Nom du document ou message

C
an..35

O





1004
Numéro du document ou
message

C
an..35

R



Numéro de Commande attribué par
l'émetteur du document à 8 caractères

1225
Fonction du message (en code)

C
an..3

R

*

9 = Original
42 = Confirmation par des moyens
spécifiques

4343
Type de réponse (en code)

C
an..3

D





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer le type et la fonction du message et pour transmettre son numéro
d'identification.
Toutes les références en dehors du numéro de Commande seront indiquées dans le segment RFF.  Le numéro
de commande est indiqué dans DE 1004.
DE 1004 : Il est recommandé que la longueur du numéro de commande soit de 8 caractères.
Commentaires sur les valeurs de codes de DE 1225 :
9 = Original - Une indication pour le destinataire que cette commande est une commande originale.
42 = Confirmation par des moyens spécifiques - Confirmation d'une précédente commande non transmise par
EDI (transmise par fax par exemple)
Régles d'utilisation des DE 1001, DE 1225. 
- Pour la commande ferme
DE 1001 = 220
DE 1225 = 9
- Pour la commande sur salon
DE 1001 = 22E
DE 1225 = 42
- Pour la commande exceptionnelle
DE 1001 = YA8
DE 1225 = 9


BGM
-
M
1
-
Début du message

Fonction
:
Indiquer le type et la fonction d'un message et en transmettre le numéro
d'identification.

Numéro de segment
:
2


- Pour la commande réassort
DE 1001 = ???
DE 1225 = 9
Exemple :
BGM+220+WZ128576+9'
Commande originale portant le numéro WZ128576.

DTM
-
M
35
-
Date ou heure ou période

Fonction
:
Indiquer une date et/ou une heure ou une période.

Numéro de segment
:
3




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C507
Date ou heure ou période

M

M





2005
Qualifiant de la date ou heure ou
période

M
an..3

M

*

2 = Date/heure de livraison demandée
63 = Date/heure de livraison, au plus tard
64 = Date/heure de livraison, au plus tôt
137 = Date/heure du document/message
200 = Date/heure d'enlèvement de la
cargaison
61 = Annulation si non livré le

2380
Date ou heure ou période

C
an..35

R



Date

2379
Qualifiant du format de la date ou
heure ou période

C
an..3

R



102 = SSAAMMJJ
203 = SSAAMMJJHHMM

Notes
:
Ce segment est utilisé pour spécifier la date de la Commande et les dates relatives à la livraison.
DE 2005 : les dates retenues sont :
- La date/heure du document (code 137, obligatoire) format SSAAMMJJ.
- La date/heure de livraison demandée (code 2) (1)
- La date/heure de livraison au plus tôt (code 64) (1)
- La date/heure de livraison au plus tard (code 63) (1)
- La date/heure d'enlèvement de la cargaison (code 200) (1)
(1) Format de la date : SSAAMMJJ (si le rendez-vous est pris après la commande) ou SSAAMMJJHHMM (si le
rendez-vous est fixé par le client lors de la prise de commande). Les dates de livraison au plus tôt et au plus tard
sont toujours utilisées ensemble.
Une de ces trois informations de dates (livraison demandée, au plus tôt au plus tard et enlèvement) doit être
renseignée.
Exemples :
DTM+137:19970830:102'
Date du document : 30 août 1997.
DTM+2:19971001:102'
Livraison demandée pour le 1er octobre 1997.
DTM+63:199710181430:203'
Date et heure de livraison au plus tard  : 18 octobre 1997 à 14 h 30.

SG1
-
C
10
-
RFF-DTM

RFF
-
M
1
-
Référence

Fonction
:
Indiquer une référence.

Numéro de segment
:
4




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C506
Référence

M

M





1153
Qualifiant de la référence

M
an..3

M



CT = Numéro de contrat
X38 = Numéro de proposition de
commande (code EAN)

1154
Numéro de la référence

C
an..35

R



Numéro de la référence à 8 caractères

1156
Numéro de la ligne

C
an..6

N





4000
Numéro de version de la
référence

C
an..35

N





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer les références du document, par exemple un numéro de contrat, un tarif...
Ces références concernent l'ensemble du document, si aucune référence n'est donnée à la ligne.
Il est recommandé que les numéro de référence soit sur 8 caractères.
DE 1153 : les références retenues sont :
- Numéro de contrat (il s'agit du numéro de contrat commercial) (code CT).
- Numéro de la proposition de commande (référence utilisée dans les applications de GPA pour rappeler le
numéro de la proposition de commande préalablement envoyée par le fournisseur) (code X38).
DE1153 : le code X38 a été ajouté après la publication d'EANCOM® 97
Exemple :
RFF+CT:652744'
Référence au contrat n° 652744.

SG1
-
C
10
-
RFF-DTM

DTM
-
C
5
-
Date ou heure ou période

Fonction
:
Indiquer une date et/ou une heure ou une période.

Numéro de segment
:
5




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C507
Date ou heure ou période

M

M





2005
Qualifiant de la date ou heure ou
période

M
an..3

M

*

171 = Date/heure de la référence

2380
Date ou heure ou période

C
an..35

R



Date

2379
Qualifiant du format de la date ou
heure ou période

C
an..3

R



102 = SSAAMMJJ

Notes
:
Ce segment est utilisé uniquement pour indiquer la date de la Proposition de commande à laquelle le message
Commande fait référence. Le numéro de la proposition de commande est indiqué dans le segment RFF qui
précède.
Exemple :
DTM+171:19970825:102'
Date de la référence : 25 Août 1997.

SG2
-
C
99
-
NAD-LOC-SG3-SG5

NAD
-
M
1
-
Nom et adresse

Fonction
:
Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction de l'intervenant, soit par la composite
C082 seule et/ou, sous forme structurée, par la composite C080 jusqu'à la donnée
3207.

Numéro de segment
:
6




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

3035
Qualifiant de l'intervenant

M
an..3

M



RE = Intervenant devant recevoir le
paiement de la facture commerciale
IV = Facturé
BY = Acheteur
DP = Intervenant à livrer
SF = Expédier de
SU = Fournisseur
UC = Consignataire final

C082
Identification de l'intervenant

C

A





3039
Identification de l'intervenant

M
an..35

M



Code lieu-fonction EAN - Format n13

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

R

*

9 = EAN

C058
Nom et adresse

C

N





3124
Ligne du nom et de l'adresse

M
an..35







3124
Ligne du nom et de l'adresse

C
an..35







3124
Ligne du nom et de l'adresse

C
an..35







3124
Ligne du nom et de l'adresse

C
an..35







3124
Ligne du nom et de l'adresse

C
an..35







C080
Nom de l'intervenant

C

D





3036
Nom de l'intervenant

M
an..35

M





3036
Nom de l'intervenant

C
an..35

O



N


3036
Nom de l'intervenant

C
an..35

O



N


3036
Nom de l'intervenant

C
an..35

O



N


3036
Nom de l'intervenant

C
an..35

O



N


3045
Format du nom de l'intervenant
(en code)

C
an..3

O



N


C059
Rue

C

D



N


3042
Rue et numéro ou boite postale

M
an..35

M





3042
Rue et numéro ou boite postale

C
an..35

O





3042
Rue et numéro ou boite postale

C
an..35

O





3042
Rue et numéro ou boite postale

C
an..35

O





3164
Nom de la localité

C
an..35

D



N


3229
Identification de la division

C
an..9

D



N


SG2
-
C
99
-
NAD-LOC-SG3-SG5

NAD
-
M
1
-
Nom et adresse

Fonction
:
Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction de l'intervenant, soit par la composite
C082 seule et/ou, sous forme structurée, par la composite C080 jusqu'à la donnée
3207.

Numéro de segment
:
6




EDIFACT

EAN

*

Statut
Description


territoriale






3251
Code postal

C
an..9

D



N


3207
Pays (en code)

C
an..3

D



N


Notes
:
Ce segment permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Commande. 
L'identification du "commandé par" (BY), du "commander à" (SU), du "lieu de livraison primaire" (DP) et du "point
de livraison final des marchandises" (UC) est obligatoire dans ce message. L'identification de "l'expédier de" (SF)
est facultative.
Dans le cas d'un enlèvement, le code SF sera utilisé pour indiquer le lieu d'enlèvement. Le destinataire des
marchandises est identifié en utilisant le code DP (pour débuter la filière).
Exemples :
NAD+BY+5412345000013::9'
Identification du "commandé par" : code lieu-fonction EAN 5412345000013.
NAD+SU+4012345500004::9'
Identification du "commander à" : code lieu-fonction EAN 4012345500004.
NAD+DP+5412345000013::9'
Identification du "lieu de livraison primaire"  : code lieu-fonction EAN 5412345000013.

SG7
-
C
5
-
CUX-DTM

CUX
-
M
1
-
Monnaies

Fonction
:
Indiquer les monnaies utilisées dans la transaction et les informations détaillées
applicables au taux de change.

Numéro de segment
:
7




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C504
Informations détaillées sur la
monnaie

C

R





6347
Qualifiant de l'utilisation de la
monnaie

M
an..3

M

*

2 = Monnaie de référence

6345
Monnaie (en code)

C
an..3

R



ISO 4217, 3 positions alphabétiques

6343
Qualifiant de la monnaie

C
an..3

R

*

9 = Monnaie de commande

6348
Base du taux de change

C
n..4

N





C504
Informations détaillées sur la
monnaie

C

D



N


6347
Qualifiant de l'utilisation de la
monnaie

M
an..3

M

*



6345
Monnaie (en code)

C
an..3

R





6343
Qualifiant de la monnaie

C
an..3

R

*



6348
Base du taux de change

C
n..4

O





5402
Taux de change

C
n..12

D



N


6341
Marché des changes (en code)

C
an..3

N





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer les devises qui s'appliquent à la totalité de la commande.
Le segment CUX est obligatoire dans les transactions nationales pour indiquer la monnaie de la commande
(Franc français ou Euro).
Le segment CUX est obligatoire dans les transactions internationales.
Quand les devises de référence et cible sont indiquées pour le commerce international, une occurrence de CUX
est suffisante. La devise de référence est identifiée dans la première occurrence de DE C504, la devise cible
dans la deuxième occurrence de DE C504. Le taux de change entre les deux est détaillé dans DE 5402.
La règle de calcul du taux de change est la suivante :
Devise de référence multipliée par le taux de change = devise cible.
DE C504 : la seconde occurrence de cette composite est utilisée uniquement dans le cas où la devise cible doit
être indiquée.
DE 5402 : le taux de change est uniquement indiqué si la devise cible est indiquée dans la seconde occurrence
de DE C504.
Dans le cadre de l'horlogerie, uniquement la première occurence sera utilisée.
Exemple :
CUX+2:EUR:9'
La commande est libellée en euros.

SG9
-
C
10
-
TDT-SG10

TDT
-
M
1
-
Informations détaillées sur le transport

Fonction
:
Indiquer des informations détaillées sur le transport, tels que le mode et le moyen de
transport, le numéro de référence du moyen de transport et l'identification du moyen
de transport.

Numéro de segment
:
8




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

8051
Qualifiant de l'étape du
transport

M
an..3

M



20 = Transport principal

8028
Numéro de référence du
transport

C
an..17

O





C220
Mode de transport

C

R





8067
Mode de transport (en code)

C
an..3

R



10 = Transport maritime
20 = Transport ferroviaire
30 = Transport routier
40 = Transport aérien
etc ...

8066
Mode de transport

C
an..17

N





C228
Moyen de transport

C

O





8179
Identification du type de moyen
de transport

C
an..8

D



51 = Colis postaux (Code EAN - Livre)
??? = Coursier
31 = Camion

8178
Type du moyen de transport

C
an..17

D





C040
Transporteur

C

O





3127
Identification du transporteur

C
an..17

A



Code lieu-fonction EAN - Format n13

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

A



9 = EAN

3128
Nom du transporteur

C
an..35

O



Nom du transporteur

8101
Direction du transit (en code)

C
an..3

O



N


C401
Informations sur le transport
en excédent

C

N



N


8457
Motif de l'excédent de transport
(en code)

M
an..3







8459
Responsabilité de l'excédent de
transport (en code)

M
an..3







7130
Numéro d'autorisation client

C
an..17







C222
Identification du moyen de
transport

C

O



N


8213
Identification du moyen de
transport

C
an..9

O





1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O





3055
Organisme responsable de la liste

C
an..3

O





SG9
-
C
10
-
TDT-SG10

TDT
-
M
1
-
Informations détaillées sur le transport

Fonction
:
Indiquer des informations détaillées sur le transport, tels que le mode et le moyen de
transport, le numéro de référence du moyen de transport et l'identification du moyen
de transport.

Numéro de segment
:
8




EDIFACT

EAN

*

Statut
Description


des codes (en code)






8212
Identification du moyen de
transport

C
an..35

R





8453
Nationalité du moyen de transport
(en code)

C
an..3

O





8281
Propriété du moyen de
transport (en code)

C
an..3

N





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer des instructions de transport qui concernent l'ensemble de la commande, tel
que le souhait d'un transport par service express.
Ce segment n'est utilisé que dans le cadre d'un enlèvement, pour préciser le moyen de transport souhaité (train,
camion, ...).
DE 8179 et DE 8178 ne sont utilisées que lorsque le type de transport doit être spécialement identifié, c'est à dire
si une description générique, tel que transport par route, n'est pas utilisable.
Exemple :
TDT+20++30+31'
Le transport principal souhaité est un transport routier et par camion.

SG11
-
C
5
-
TOD-LOC

TOD
-
M
1
-
Conditions de la livraison

Fonction
:
Indiquer les conditions de livraison ou de transport.

Numéro de segment
:
9




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

4055
Fonction des conditions de
livraison ou de transport (en
code)

C
an..3

R



4 = Enlèvement par le client
10E = Livraison par le fournisseur (code
EAN)

4215
Mode de paiement des frais de
transport (en code)

C
an..3

O





C100
Conditions de livraison

C

A





4053
Conditions de la livraison ou du
transport (en code)

C
an..3

R



INCONTERMS 1990 (Voir liste de code
EANCOM)

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O

N



3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

D





4052
Conditions de la livraison ou du
transport

C
an..70

O





4052
Conditions de la livraison ou du
transport

C
an..70

O





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer les conditions de livraison applicables à l'ensemble de la Commande.
Ce segment n'est utilisé que si les conditions de livraison ne sont pas déjà spécifiées dans les CGV.
Exemple :
TOD+4'
Enlèvement par le client.

SG11
-
C
5
-
TOD-LOC

LOC
-
C
2
-
Identification d'un lieu ou emplacement

Fonction
:
Identifier un pays ou lieu ou emplacement, un premier emplacement rattaché, un
second emplacement rattaché.

Numéro de segment
:
10




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

3227
Qualifiant du lieu ou
emplacement

M
an..3

M



1 = Lieu des conditions de livraisons

C517
Identification de l'emplacement

C

A





3225
Identification du lieu ou
emplacement

C
an..25

A



Code lieu-fonction EAN - format n13

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

D



9 = EAN

3224
Nom du lieu ou emplacement

C
an..70

O





C519
Identification du premier lieu
rattaché

C

N





3223
Identification du premier lieu ou
emplacement rattaché

C
an..25







1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3







3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3







3222
Premier lieu ou emplacement
rattaché

C
an..70







C553
Identification du second lieu
rattaché

C

N





3233
Identification du second lieu ou
emplacement rattaché

C
an..25







1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3







3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3







3232
Second lieu ou emplacement
rattaché

C
an..70







5479
Relation (en code)

C
an..3

N





Notes
:
Ce segment est utilisé lorsque les conditions de livraison indiquées dans le segment TOD nécessite
l'identification du lieu de livraison.
Exemple :
LOC+1+5412345678908'
Le point de départ des articles est identifié par le code lieu-fonction 5412345678908. 

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

LIN
-
M
1
-
Ligne

Fonction
:
Identifier une ligne article et sa configuration.

Numéro de segment
:
11




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

1082
Numéro de ligne

C
n..6

R



Numéro séquentiel de ligne généré
automatiquement par le système
informatique

1229
Demande d'intervention ou de
notification (en code)

C
an..3

N





C212
Numéro d'identification de
l'objet

C

D





7140
Code de l'objet

C
an..35

R



Format n..14 : EAN-8, UPC-A, EAN-13,
ou EAN-14 - il s'agit du code de l'article
commandé.

7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R

*

EN = EAN (Association internationale de
codification des articles)
UP = UPC (Universal Product Code)

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





C829
Informations de sous-ligne

C

D





5495
Indicateur de sous-ligne (en code)

C
an..3

R

*

1 = Information de sous-ligne

1082
Numéro de ligne

C
n..6

R



Numéro de la ligne mère

1222
Niveau de configuration

C
n..2

N





7083
Configuration (en code)

C
an..3

D





Notes
:
Ce segment sert à identifier le bien ou le service commandé. La section de détail de la Commande est formée
par la répétition de groupes de segments qui commencent toujours par le segment LIN.
La DE7140 contiendra le code EAN/UPC de l'unité de base commandable à savoir l'unité consommateur, le lot,
le colis mixte standard, les composants du colis de détail.
DE C212 : dans une application EAN, cette composite n'est utilisée qu'avec les codes EAN/UPC.
DE 7140 : seuls les chiffres significatifs sont indiqués, c'est-à-dire :
- 8 chiffres pour les codes EAN 8,
- 12 chiffres pour les codes UPC A,
- 13 chiffres pour les codes EAN 13,
- 14 chiffres pour les codes EAN 14.
DE C829 : les sous-lignes ne sont utilisées que dans le cas où le client commande un colis de détail dont il
indique la composition en termes d'articles.
Exemple d'utilisation des sous-lignes :


SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

LIN
-
M
1
-
Ligne

Fonction
:
Identifier une ligne article et sa configuration.

Numéro de segment
:
11


Indication du colis de détail et de la quantité commandée :
  LIN+1'    (pas de code EAN pour un colis de détail)
  QTY+21:2'
Code EAN du premier composant et quantité présente dans un exemplaire du colis de détail :
    LIN+2++5412345111128:EN+1:1'
    QTY+17E:4'
Code EAN du deuxième composant et quantité présente dans un exemplaire du colis de détail :
    LIN+3++5412345111131:EN+1:1'
    QTY+17E:6'
Exemple :
LIN+1++5412345111115:EN'
Ligne n° 1, article ayant un code EAN : 5412345111115.

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

PIA
-
C
25
-
Identification complémentaire du produit

Fonction
:
Indiquer des codes complémentaires d'identification ou de remplacement d'un article.

Numéro de segment
:
12




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

4347
Qualifiant de la fonction
identification du produit (en
code)

M
an..3

M

*

1 = Identification complémentaire

C212
Numéro d'identification de
l'objet

M

M





7140
Code de l'objet

C
an..35

R





7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R



SA = Numéro d'article du fournisseur

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





C212
Numéro d'identification de
l'objet

C

O



N


7140
Code de l'objet

C
an..35

R





7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R





1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





C212
Numéro d'identification de
l'objet

C

O



N


7140
Code de l'objet

C
an..35

R





7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R





1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





C212
Numéro d'identification de
l'objet

C

O



N


7140
Code de l'objet

C
an..35

R





7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R





1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





C212
Numéro d'identification de
l'objet

C

O



N


7140
Code de l'objet

C
an..35

R





7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3

R





SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

PIA
-
C
25
-
Identification complémentaire du produit

Fonction
:
Indiquer des codes complémentaires d'identification ou de remplacement d'un article.

Numéro de segment
:
12




EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

N





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O





Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer une information complémentaire du produit tel que le numéro article
fournisseur.
Exemple :
PIA+1+XFR123:SA'
Numéro article fournisseur est XFR123.

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

IMD
-
C
99
-
Description de l'objet

Fonction
:
Décrire un article ou dans un format sectoriel ou en clair.

Numéro de segment
:
13




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

7077
Type de description de l'objet
(en code)

C
an..3

O



C = Code
E = Libellé court
F = Texte libre
S = Structuré (liste sectorielle)

7081
Caractéristique de l'objet (en
code)

C
an..3

O



TPE = Type d'article (Code EAN)
35 = Couleur
98 = Taille
U03 = Motif (Code EAN)

C273
Description de l'objet

C

A





7009
Identification de la description de
l'objet (en code)

C
an..17

O



CU = Unité consommateur (Code EAN)
DU = Unité logistique (Code EAN)
TU = Unité de distribution (Code EAN)
SG = Regroupement standard (Code
EAN)

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O



9 = EAN

7008
Description de l'objet

C
an..35

O



Libellé

7008
Description de l'objet

C
an..35

O





3453
Langue (en code)

C
an..3

O





7383
Indicateur de surface ou de
niveau (en code)

C
an..3

N





Notes
:
Ce segment est utilisé pour décrire l'article.
Il est recommandé que ce segment ne soit utilisé que pour des descriptions codées.
DE 7008 (texte en clair) ne doit être utilisée que lorsque le produit n'est pas codifié ou lorsqu'une description en
texte clair est demandée par les intervenants de la transaction.
S'il est nécessaire de transmettre des descriptions libres et des descriptions codées simultanément, le segment
IMD doit être répété.
Le code SG (regroupement standard) dnas la donnée élémentaire 7009 permet d'exprimer un lot.
Pour exprimer qu'il faut graver un texte sur l'article, vous devez le spécifier de la façon suivante :
DE7077 = F
DE7081 = U03
DE7008 = MICHEL 
La donnée élémentaire 7008 contiendra le texte à graver. La donnée élémentaire 7081 utilisera le code U03
(motif).
Exemples :


SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

IMD
-
C
99
-
Description de l'objet

Fonction
:
Décrire un article ou dans un format sectoriel ou en clair.

Numéro de segment
:
13


IMD+C++CU::9'
Description codée indiquant que l'article est une unité consommateur.
IMD+F++:::CORN CRISPIES:BOITE DE 250 GRAMMES'
Texte libre : CORN CRISPIES, BOITE DE 250 GRAMMES.

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

QTY
-
C
10
-
Quantité

Fonction
:
Indiquer une quantité.

Numéro de segment
:
14




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C186
Informations détaillées sur la
quantité

M

M





6063
Qualifiant de quantité

M
an..3

M

*

21 = Quantité commandée
52 = Quantité par conditionnement

6060
Quantité

M
n..15

M



Quantité

6411
Qualifiant de l'unité de mesure

C
an..3

D



PCE = Pièce

Notes
:
Ce segment est utilisé pour indiquer des quantités en relation avec l'article.
DE 6063 :
- le code 21 est utilisé pour indiquer la quantité commandée totale (c'est-à-dire la quantité à livrer, que l'on
retrouve dans l'Avis d'expédition).
- le code 52 est utilisé pour indiquer le nombre d'unités consommateurs contenues dans la plus petite unité
logistique commandable dans une hiérarchie donnée (exemple : un carton de 10 UC). Ce code n'est utilisé dans
le message Commande que pour confirmation et non pas pour modifier des informations précédemment
convenues et contenues dans un message d'informations produit. Lorsqu'un code unité logistique est indiqué au
niveau de la ligne de la Commande, cette information est inutile.
L'indication de l'unité d'expédition souhaitée (exemple : une palette de 500 UC) se fait dans le segment PAC
(SG30).
DE 6411 : doit toujours être renseignée.
Exemple :
QTY+21:48:PCE'
Quantité commandée : 48 pièces..

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

SG28
-
C
25
-
PRI-CUX

PRI
-
M
1
-
Informations détaillées sur le prix

Fonction
:
Donner les informations sur le prix.

Numéro de segment
:
15




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C509
Informations sur le prix

C

R





5125
Qualifiant du prix

M
an..3

M



AAA = Prix net HT pour calcul
AAF = Prix brut HT, pour information
AAE = Prix brut TTC, pour information

5118
Prix

C
n..15

R



Prix

5375
Type de prix (en code)

C
an..3

O



CT = Contrat
CA = Catalogue

5387
Qualifiant du type de prix

C
an..3

O



D
GRP = Prix unitaire brut
SRP = Prix de vente de détail suggéré
NTP = Prix unitaire net

5284
Base du prix unitaire

C
n..9

D



Base du prix

6411
Qualifiant de l'unité de mesure

C
an..3

D



KGM = Kilogramme
PCE = Pièce

5213
Modification du prix dans la
sous-ligne (en code)

C
an..3

N





Notes
:
Ce segment détaille le prix de l'article de la ligne de commande.
Le colis de détail n'a pas de prix. Dans ce cas, les prix sont indiqués au niveau des composants (sous-lignes). 
DE 5125 :
- valeur de code AAA : Réductions et charges incluses, taxes non incluses. 
- valeur de code AAB : Réductions et charges exclues, taxes non incluses.
- valeur du code AAF :
Le prix tarif HT se traduit de la façon suivante :
DE 5125 = AAF
DE 5118 = prix brut
DE5375 = CT/CA
DE 5387 = GRP (prix brut unitaire)
DE 6411 = KGM/PCE
Le prix d'achat net HT se traduit de la façon suivante :
DE 5125 = AAA
DE 5118 = prix net
DE5375 = CT/CA
DE 5387 = NTP (prix unitaire net)
DE 6411 = KGM/PCE
Le prix de vente détail suggéré TTC se traduit de la façon suivante :
DE 5125 = AAE

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

SG28
-
C
25
-
PRI-CUX

PRI
-
M
1
-
Informations détaillées sur le prix

Fonction
:
Donner les informations sur le prix.

Numéro de segment
:
15


DE 5118 = prix de vente détail suggéré TTC
DE5284 = SRP (prixe de vente détail suggéré)
DE 6411 = KGM/PCE
DE 5284 et DE 6411 sont obligatoires.
DE 5284 = 1 doit être indiqué si la base du prix (quantité sur laquelle s'applique le prix) est de 1.
DE 6411 = PCE doit être indiqué si l'unité de mesure de la base est la pièce.
En principe, si l'unité de mesure utilisée dans la Commande est le kilogramme (dans le segment QTY), le prix
d'achat est indiqué en kilogramme (sauf dans le cas où l'article est commandé à la pièce et facturé au
kilogramme ou au litre).
Exemples :
PRI+AAB:14.58::NTP:1:PCE'
Prix brut (ou prix catalogue) pour calcul de 14,58 la pièce.

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

SG30
-
C
10
-
PAC-SG32

PAC
-
M
1
-
Emballage

Fonction
:
Décrire le nombre et le type des colis ou unités physiques.

Numéro de segment
:
16




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

7224
Nombre de colis

C
n..8

O



Nombre d'UL du type indiqué dans DE
7065

C531
Précisions sur le
conditionnement

C

O



N


7075
Niveau de conditionnement (en
code)

C
an..3

O





7233
Informations liées au
conditionnement (en code)

C
an..3

O





7073
Conditions du conditionnement
(en code)

C
an..3

O





C202
Type de colis

C

O





7065
Identification du type d'emballage

C
an..17

A



CT = Carton
RCA = Roll (code EAN)
X1 = Palette (code EAN)
X2 = Box-palette (code EAN)
BX = Boîte

1131
Qualifiant de la liste des codes

C
an..3

O





3055
Organisme responsable de la liste
des codes (en code)

C
an..3

O



9 = EAN

7064
Type d'emballages

C
an..35

O



Code EAN de l'unité logistique

C402
Identification du type
d'emballage

C

N





7077
Type de description de l'objet (en
code)

M
an..3







7064
Type d'emballages

M
an..35







7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3







7064
Type d'emballages

C
an..35







7143
Type de code de l'objet (en code)

C
an..3







C532
Précisions sur les emballages à
retourner

C

D



N


8395
Responsabilité du paiement des
frais de retour d'emballage (en
code)

C
an..3

O





8393
Contenu de l'emballage à
retourner (en code)

C
an..3

N





Notes
:

SG25
-
C
200000
-
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG28-SG29-SG30-SG33-
SG34-SG35-SG39-SG45

SG30
-
C
10
-
PAC-SG32

PAC
-
M
1
-
Emballage

Fonction
:
Décrire le nombre et le type des colis ou unités physiques.

Numéro de segment
:
16


Le segment PAC au niveau de LIN peut être utilisé dans les cas où l'unité d'expédition (codifiée) n'a pas été
utilisée pour commander au niveau de LIN et lorsque cette unité à utiliser pour la livraison doit être spécifiée.
Les DE utilisées pour spécifier l'unité d'expédition souhaitée (dès lors que cette unité d'expédition est standard)
sont : DE 7224, DE 7065 et DE 7064 (si l'unité de d'expédition est identifiée par un code EAN).
Il n'est possible de décrire qu'un seul type d'unité d'expédition par ligne (groupe 25). Si pour une référence unité
consommateur, le client souhaite demander 2 palettes et 4 cartons, alors il devra utiliser deux occurrences du
groupe 25.
DE 7065 : les types d'unités logistiques retenus sont :
- CT = Carton
- RCA = Roll (code EAN)
- X1 = Palette (code EAN)
- X2 = Box-palette (code EAN)
- BX = Boîte
Les codes X1 et X2 ont été ajoutés après la publication d'EANCOM® 97.
DE 3055 : est utilisée avec la valeur 9 lorsque les code RCA, X1 ou X2 (code EAN) sont utilisés dans DE 7065.
Exemple :
PAC+2++X1::9:5412345111128'
2 palettes (code EAN 5412345111128) pour la ligne de commande.

UNS
-
M
1
-
Contrôle de section

Fonction
:
Délimiter les sections relatives à l'en-tête, au détail et au résumé d'un message.

Numéro de segment
:
17




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

0081
Identification de section

M
a1

M

*

S = Séparation détail/fin

Notes
:
Ce segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin du message de Commande.
Exemple :
UNS+S'

CNT
-
C
10
-
Total de contrôle

Fonction
:
Indiquer le total de contrôle.

Numéro de segment
:
18




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

C270
Contrôle

M

M





6069
Qualifiant de contrôle

M
an..3

M

*

2 = Nombre des lignes d'un message

6066
Valeur de contrôle

M
n..18

M





6411
Qualifiant de l'unité de mesure

C
an..3

O





Notes
:
Ce segment permet à l'expéditeur d'indiquer des totaux de contrôle.
Exemple :
CNT+2:4'
Il y a quatre segments LIN dans le message.

UNT
-
M
1
-
Fin de message

Fonction
:
Terminer et contrôler l'intégrité d'un message.

Numéro de segment
:
19




Informations liées au profil



EDIFACT

EAN

*

Statut
Description

0074
Nombre de segments dans le
message

M
n..6

M



Nombre total de segments du message

0062
Numéro de référence du
message

M
an..14

M



Numéro de message (doit être identique
à celui qui figure dans le segment UNH)

Notes
:
Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier segment du message.
Exemple :
UNT+48+ME000001'
Message de 48 segments portant la référence ME000001.

Colis de détail





6 Unités-consommateurs 2


EAN : 5412345111131





4 Unités-consommateurs 1


EAN : 5412345111128
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