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Codification

Les standards de codification GS1 sont internationaux, 
neutres et non significatifs et ils permettent : 

Une identification de façon unique :

Ådes produits

Ådes unit®s dôexp®dition

Ådes biens

Ådes lieux 

Ådes services

Une tra­abilit® des produits jusquôau bout de la cha´ne.

Une automatisation des saisies et du traitement des 
données

Une transmission de lôinformation fiable, rapide et ¨ 
moindre coût

Le choix des standards de codification GS1 pour le secteur 
de la santé est donc pertinent
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Supports dôidentification / dôinformation ?

Remarque préalable

Les supports nôont pas vocation ¨ supporter toute lôinformation

Ils permettent dôidentifier une entit®, de collecter les 
informations qui lui sont propres (n° de lot, date de péremption, 
poidsé) et dôacc®der ¨ une base de donn®es qui compl¯tera 
lôinformation

Åle GTIN 13 permet dôidentifier un article unique

Åmais il ne comporte pas de prix unitaire

Å il ne comporte pas non plus de quantité

Åces informations sont dans la base de données

Ålôacquisition de la donn®e peut permettre de d®cr®menter le 
stock lors du passage en caisse

Il est donc indispensable de bien déterminer les informations qui 
doivent figurer dans le support dôidentification et celles auxquelles 
on accède dans la base de données
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Les trois principaux supports dôidentification qui concernent 
le secteur de la santé sont :

Le GS1 128

Le GS1 DataMatrix

Le Tag RFID 

ÅActif (batterie) ou passif (stimulé)

ÅLecture seule ou lecture / écriture
(option réinscriptible > 100.000 fois)

Ces supports ne sont pas concurrents mais complémentaires, 
leur choix dépendra des besoins du terrain 

Supports dôidentificationpour la Santé
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Quels supports dôidentification ?

Quels critères de choix ?
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Capacité : nombre de caractères

Le GS1 128

Le GS1 DataMatrix

Le Tag RFID

Code à barres linéaire (1 D) dôune longueur 

maximale 16,5 cm / soit 48 caractères maxi par 

ligne (128 caractères ASCII )

Matrice constituée de points ou de carrés 

juxtaposés. Il est capable d'encoder jusqu'à 2300 

caractères alphanumériques (256 caractères ASCII) 

en un seul symbole (3116 caractères numériques)  

sur une très petite surface (densit® dôinformation au 

minimum 30 fois supérieure au 1D

Capacité moyenne de stockage pour la majorité 

des étiquettes RFID à lecture / écriture s'échelonne 

de 256 bits (32 caractères) à 2 Kbits (256 caractères). 

Il existe néanmoins des étiquettes électroniques 

RFID avec une capacité de 10 KBits.
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Lecture / Ecriture

Le GS1 128

Le GS1 DataMatrix

Le Tag RFID

Visibilit® de lô®tiquette indispensable pour lecture 

des codes 1 par 1, pas dô®criture. 

Terminal 1D (ou 2D imager)

Distance de 0 à ~ 5 mètres

Visibilit® de lô®tiquette indispensable pour lecture 

des codes 1 par 1, pas dô®criture. 

Terminal 2D imager

Distance de 15 cm à ~ 1 m (progrès en cours) 

Visibilit® de lô®tiquette non indispensable pour 

lecture de plusieurs tags simultanément, écriture 

possible (tag inscriptibles et réinscriptibles) 

Antenne émettrice / réceptrice de signaux radio 

Distance de quelques cm à un volume de 1 m3

(en HF, supérieur en UHF mais moins précis) 
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Coûts

Le GS1 128

Le GS1 DataMatrix

Le Tag RFID

Etiquette : 0,01 à 2 ú

Lecteur de 100 à 5000 ú

Etiquette : 0,01 à 2 ú

Lecteur de 1000 à 5000 ú

Tag de 0,3 à 20 ú(réutilisable)

Antennes et décodeurs de 1000 à 10000 ú
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Points forts / Points faibles

Le GS1 128

Le GS1 DataMatrix

Le Tag RFID

Coût faible, distance de lecture, largement utilisé, 

langage universel, simplicité

Taille du code à barres, capacité limitée

Coût faible, grande capacité pour petite surface, 

reconstitue un code lisible à 80%, langage universel, 

lisible avec un téléphone portable / caméra

Distance de lecture faible, terminaux spécifiques 2D

Lecture écriture sans contact, de plusieurs tags 

simultan®ment, possibilit® dôinscrire et r®inscrire, 

tag réutilisable

La distance de lecture faible (< 80 cm en HF 13,56 

MHz ïplusieurs m en UHF 915 MHz ), technologie 

encore chère, non standard, normes non figées, 

perturbation avec liquides et objets métalliques 

(UHF) 
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RFID / DataMatrix pour instruments (contraintes stérilisation)

DataMatrix pour médicaments     pour analyses         pour dossiers

Applications secteur santé (sources Motorola)

Jusqu'à 50 

caractères sur un 

symbole de 2 ou 3 

mm² lisible avec 

seulement un 

contraste de 20%


